附件1

特种设备作业人员考试机构用设备和服务采购清单

	序号
	产品/服务名称
	数量（套）
	采购预算价

	1
	监控系统
	1
	5500

	2
	信息化人证比对系统
	1
	6000

	3
	电脑升级服务
	23
	13340


一、监控系统

1. 网络高清红外枪型摄像机
清晰度：CVI（全实时）500万像素,800全实时1.超低照度CMOS传感器， 2.自动曝光/自动白平衡/自动增益.数字宽动态:最低照度 0.1Lux/F1.2(彩色),0Lux(IR LED ON) .日夜切换:IR-CUT双滤光片切换 采用HI3518C方案，500万全实时,1/2.5 500万传感器, H265双码流,红外距离50-60米。
包含：4个标准摄像机支架 (铝)和4个12V-2A防水摄像机电源和相关安装。


2. 高清录像机
网络视频输入： 8路

网络视频接入带宽：25Mbps、50Mbps HDMI输出：1路，分辨率：，1920x1080/60Hz

VGA输出：1路，与HDMI同源，分辨率：1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz音频输出：1个，RCA接口(线性电平，阻抗：1k1个SATA接口大容量：每个接口支持容量zui大4TB的硬盘网络接口：1个，RJ45 10M/100M自适应以太网口USB接口：2个，USB 2.0网络协议：IPv6、UPnP(即插即用)、NTP(网络校时)、SADP(自动搜索IP地址)、PPPoE(拨号上网)、DHCP(自动获取IP地址)

包含：1块1T 专用监控硬盘、1台21.5寸显示器、1台8口百兆交换机，以及相关连接线和相关安装。
二、信息化人证比对系统

证件照片自动采集识别系统一套，能够进行人脸识别，二代身份证识别，匹配四川省特种设备作业人员考核管理平台。

三、电脑升级服务

1、固态硬盘23块

容量：240G，接口：SATA，读取速度：≥400mb/s，尺寸：100(L)*69.9(W)*7(H)mm，工作温度：0℃ ~ 70℃，保存温度：-40℃ ~ 85℃。
包含：连接线及相关安装

2、台式机内存条23条

类别：DDR3，频率：1600MHZ，容量：4G，工作电压：1.35V。

